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Sicherheitshinweise Nicht rauchen! Safety Instructions No smoking!

Das Produkt wurde unter Beach- A
tung der grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen der EG-Richtlinien und
dem anerkannten Stand der Technik entwick-
elt, gefertigt und gepruft.

Das Produkt ist nur fur den Einsatz in erdge-
bundenen Fahrzeugen (ausgenommen Mo-
torrader) oder stationaren Anlagen zu ver-
wenden.

Vor dem Einbau beachten:

Fir den Einbau sind Grundkenntnisse der
Kfz-Elektrik und -Mechanik erforderlich, um
Schéden zu vermeiden.

Alle Daten von fluchtigen elektronischen
Speichern notieren.

Zundschlissel vom Zundschloss abziehen.
Danach den Minuspol der Batterie (auch von
Zusatzbatterien) abklemmen.

Beim Abklemmen des Minuspols der Batterie
verlieren alle flichtigen elektronischen Spei-
cher ihre eingegebenen Werte.

Ein Nichtabklemmen des Minuspols der Bat-
terie kann Kurzschliisse im Bordnetz verur-
sachen, die Kabelbrénde, Batterieexplosion-
en und Beschéadigungen anderer elektroni-
scher Systeme auslésen kénnen.
Informieren Sie sich vor dem Einbau anhand
der Kfz-Papiere Uber den Fahrzeugtyp und
Uber eventuelle Besonderheiten und anhand
von Bauplénen uUber die Lage von Kraftstoff-,
Hydraulik-, Druckluft- und elektrischen Lei-
tungen.

Das Produkt bestimmungsgemaR einsetzen,
nicht verandern oder manipulieren.

Die Folgen einer nicht bestimmungsgema-
Ren Verwendung, einer Veranderung oder
Manipulation des Produktes kénnen Perso-
nen-, Sach-, oder Umweltschaden sein oder
die Sicherheit beeinflussen.

Wahrend des Einbaues beachten:

Auf die Sicherheitshinweise des Fahrzeug-
oder Anlagen-, des Motor- und Handwerk-
zeugherstellers achten!

Den Einbauort so wahlen, dass das Produkt
und dessen Komponenten

- Funktionen des Fahrzeuges oder der An-

lage nicht beeinflussen oder behindern.

- durch Funktionen des Fahrzeuges oder

Kein offenes Feuer oder Licht!

der Anlage nicht beschadigt werden.

- den Sichtbereich des Fahrers nicht be-
eintrachtigen.

- nicht im Kopfaufschlagbereich des Fah-
aers und des Beifahrers positioniert wer-

en.

- nicht im mechanischen und elektrischen
Airbag-Bereich positioniert werden.

- genugend Freiraum hinter den Bohrun-
gen oder der Einbaudéffnung haben.

Bohrungen oder Einbauéffnung nicht in tra-

gende oder stabilisierende Streben oder Hol-

me anbringen!

Nach dem Einbau beachten:

Massekabel an den Minuspol der Batterie
fest anklemmen.

Werte der fluchtigen Speicher neu einge-
ben/programmieren.

Prifen Sie alle (!) Fahrzeugfunktionen.
Benutzen Sie zum Messen von Spannungen
und Strémen im Kfz nur dafur vorgesehene
Multimeter oder Diodenpriflampen. Die Be-
nutzung herkémmlicher Priflampen kann die
Beschadigung von Steuergeraten oder ande-
rer elektronischer Systeme zur Folge haben.

Sonderfille:

Falls notwendige Arbeiten am laufenden Mo-
tor erforderlich sind, besondere Vorsicht wal-
ten lassen. Tragen Sie nur entsprechende Ar-
beitskleidung, da Verletzungsgefahr durch
Quetschungen und Verbrennungen besteht.
Tragen sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

The product was developed, manu- A
factured and inspected in complian-

ce with the basis safety requirements of the
EC Directives and in accordance with the ge-
nerally recognised present level of technolo-
gy. The product must only be used for servi-
ce in vehicles restricted to the ground (with
the exception of motorcycles) or in stationary
systems.

Prior to installation of the product, please ob-
serve the following instructions:

For proper installation of the product, basic
knowledge of motor vehicle electrical and
mechanical equipment is required in order to
prevent damage.

Write down all the data of volatile electronic
memories.

Remove the ignition key from the ignition
lock.Then disconnect the minus pole of the
battery (including the minus pole of any auxi-
liary batteries).

When the minus pole of the batteries are dis-
connected, all volatile electronic memories
lose their input values.

Failure to disconnect the minus pole of the
battery can cause short-circuits in the vehicle
electrical system and then result in cable fi-
res, battery explosions and damage to other
electronic systems.

Prior to installation of the product, refer to the
motor vehicle registration documents for in-
formation on the vehicle type and any speci-
al equipment features and refer to the design
plans for further information on the positions
of fuel, hydraulic, compressed-air and electri-
cal lines.

Use the product as intended. Do not change
or modify.

Improper use, alteration or modification of the
product can result in injuries, property dama-
ge or environmental damage or have an ef-
fect on safety.

During installation of the product, please ob-
serve the following instructions:

Observe the safety instructions of the manu-
facturers of the vehicle, system, motor and
tools in each instance!

Select the installation location so that the pro-

No open fire or lights!

duct and its components:

- do not affect or hinder any functions of
the vehicle or system.

- are not damaged by any functions of the
vehicle or system.

- do not obstruct the driver's view.

- are not positioned in locations where the
driver and front-seat passenger can stri-
ke their heads in case of an accident.

- are not positioned in the mechanical and
electrical airbag area.

- have sufficient clearance behind the dril-
led holes or installation opening.

Do not make drilled holes or installation ope-

nings in supporting or stabilising braces or

struts!

Following installation of the product, please
observe the following instructions:

Connect the ground cable firmly to the minus
pole of the battery.

Enter / program the values of the volatile me-
mories again.

Check all (!) vehicle functions.

When measuring the voltages and currents in
the vehicle, only use multimeters or diode
testing lamps that are designed to be used
for such measurements. The use of conven-
tional testing lamps can cause damage to the
control units or other electronic systems.

Special cases:

Please be extremely careful whenever you
must perform any required work on the run-
ning motor. Wear suitable working clothes
only, since risk of suffering injuries such as
bruises or burns exists. If your hair is long,
wear a hairnet.
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Bei Gliihlampenwechsel die
Lampenfassung vorsichtig mit dem
Daumen seitlich herausdricken.
When changing lamp bulbs, carefully
push the bulb out laterally with your
thumb.

Pour le changement des lampes, pru-
demment pousser I'ampoule latérale-
ment avec le pouce.

Al ejecutar el cambio de lampara incan-
descente,oprimir con cuidado lateral-
mente haciaafuera el portalamparas
con el pulgar.

Bestell-Nr., Référence no.

a3 Order no., N° de pedido
DX =) 12V:  800-005-002G
24V:  800-005-003G

Farbkappe anfeuchten.

Moisten colour cap.

Humidifier la capuche de couleur.
Mojan el casquete de plastico.

L€

rot oder rin
farblos, clear red or green
neutre, blanco
’ rouge ou vert
rojo o verde

Bestell-Nr., Référence no. Order no.,

N° de pedido
800-005-015G

A 05..12mm
B 12..23mm
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Bestell-Nr., Référence no. A: X11-000-002-021

Order no., N° de pedido B:

89-307-005

Elektrischer Anschluss

Schlielen Sie die Kabel entsprechend dem elektri-
schen Anschlussplan an.
Falschanschlisse kénnen zu Kurzschlissen fiih-

ren!

»  Kurzschlussgefahr durch fehlerhafte Verbin-
dungsstellen oder gequetschte Kabel!

Deshalb mussen alle Verbindungen der Span-
nungsversorgung entweder weich verl6tet oder
mit verschwei3baren StoRverbindern versehen
und ausreichend isoliert sein.

Andere Verbindungen kénnen Sie mit handel-
slblichen Quetschverbindern herstellen.
Besonders auf einwandfreie Masseverbindun-
gen achten!

Nicht benétigte Kabelenden unbedingt isolie-
ren!

» Kabelquerschnitt beachten!

Eine Verringerung des Kabelquerschnittes fuhrt
zu einer héheren Stromdichte. Dies kann zu ei-
ner Erhitzung des betreffenden Kabelabschnit-
tes fuhren!

« Abisolierung von Kabeln nur mit einer Abisolier-
zange vornehmen. Die Zange so einstellen,
dass dabei keine Litze beschadigt oder getrennt
werden!

*  Quetschverbindungen nur mit einer Kabel-
quetschzange vornehmen.

» Bei der Kabelverlegung vorhandene Kabelka-
nale und Kabelstrange benutzen, jedoch nicht
die Kabel parallel zu Zundkabeln oder zu Kabel,
die zu groRen Stromverbrauchern fihren, verle-
gen! Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbandern
oder Klebeband!

* Achten Sie darauf, dass die Kabel keinen Zug-,
Druck- oder Scherkréaften ausgesetzt sind!

*  Wenn die Kabel durch Bohrungen gefiihrt wer-
den, schitzen Sie die Kabel mittels Gummitil-
len oder dhnlichen Teilen.

Sicherheitshinweise:

Electrical Terminal Connection

Connect the cables according to the electrical ter-
minal connection diagram.
Incorrect terminal connections can result in short-

circuits!

+ Danger of short-circuits due to defective
connecting points or pinched cables!

All connections of the voltage supply system
must therefore be soft-soldered or provided with
weldable joint connectors and sufficiently insu-
lated. You may use commercially available
standard-type crimp connectors to make other
connections.

Make sure the ground connections are perfect-
ly made!

Insulate any cable ends that are not required!

+ Take the cable cross-sectional area into ac-
count!

A reduction of the cable cross-sectional area
will result in higher current density. The can
cause overheating of the affected cable section!

+ Cables must be stripped using a wire stripper
only. Adjust the wire stripper to prevent any
strands from being damaged or cut off!

* Crimped connections must be made using a
pair of cable crimping pliers only.

*  When installing the cables, use the existing ca-
ble conduits and cable harnesses, but do not in-
stall the cables parallel to the ignition cables or
cables that run over to high-capacity power con-
sumers! Fasten the cables with cable straps or
adhesive tape!

* Make sure the cables are not subjected to pul-
ling, pressing or shearing forces!

+ If the cables are run through drilled holes, pro-
tect the cables by means of rubber sleeves or
similar parts.

Safety Instructions
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Elektrischer Anschluss

Schlielen Sie die Kabel entsprechend dem elektri-
schen Anschlussplan an.
Falschanschlisse kénnen zu Kurzschlussen fiih-

Sicherheitshinweise: A

Kurzschlussgefahr durch fehlerhafte Verbin-
dungsstellen oder gequetschte Kabel!

Deshalb mussen alle Verbindungen der Span-
nungsversorgung entweder weich verlétet oder
mit verschweilRbaren StoRverbindern versehen
und ausreichend isoliert sein.

Andere Verbindungen kénnen Sie mit handel-
siiblichen Quetschverbindern herstellen.
Besonders auf einwandfreie Masseverbindun-
gen achten!

Nicht benétigte Kabelenden unbedingt isolie-
ren!

Kabelquerschnitt beachten!

Eine Verringerung des Kabelquerschnittes fiihrt
zu einer héheren Stromdichte. Dies kann zu ei-
ner Erhitzung des betreffenden Kabelabschnit-
tes fuhren!

Abisolierung von Kabeln nur mit einer Abisolier-
zange vornehmen. Die Zange so einstellen,
dass dabei keine Litze beschadigt oder getrennt
werden!

Quetschverbindungen nur mit einer Kabel-
quetschzange vornehmen.

Bei der Kabelverlegung vorhandene Kabelka-
néle und Kabelstradnge benutzen, jedoch nicht
die Kabel parallel zu Ziindkabeln oder zu Kabel,
die zu grofRen Stromverbrauchern filhren, verle-
gen! Fixieren Sie die Kabel mit Kabelb&ndern
oder Klebeband!

Achten Sie darauf, dass die Kabel keinen Zug-,
Druck- oder Scherkraften ausgesetzt sind!
Wenn die Kabel durch Bohrungen gefihrt wer-
den, schitzen Sie die Kabel mittels Gummitul-
len oder &hnlichen Teilen.

Electrical Terminal Connection

Connect the cables according to the electrical ter-
minal connection diagram.

Incorrect terminal connections can result in short-
circuits!

Safety Instructions A

+ Danger of short-circuits due to defective
connecting points or pinched cables!

All connections of the voltage supply system
must therefore be soft-soldered or provided with
weldable joint connectors and sufficiently insu-
lated. You may use commercially available
standard-type crimp connectors to make other
connections.

Make sure the ground connections are perfect-
ly made!

Insulate any cable ends that are not required!

+ Take the cable cross-sectional area into ac-
count!

A reduction of the cable cross-sectional area
will result in higher current density. The can
cause overheating of the affected cable section!

+ Cables must be stripped using a wire stripper
only. Adjust the wire stripper to prevent any
strands from being damaged or cut off!

+ Crimped connections must be made using a
pair of cable crimping pliers only.

* When installing the cables, use the existing ca-
ble conduits and cable harnesses, but do not in-
stall the cables parallel to the ignition cables or
cables that run over to high-capacity power con-
sumers! Fasten the cables with cable straps or
adhesive tape!

* Make sure the cables are not subjected to pul-
ling, pressing or shearing forces!

» If the cables are run through drilled holes, pro-
tect the cables by means of rubber sleeves or
similar parts.
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Electrical Terminal Connection Branchement électrique

Brancher les cables conformément au schéma
de cablage.
Des faux branchements peuvent provoquer des

courts-circuits! 2

Connect the cables according to the electrical ter-
minal connection diagram.
Incorrect terminal connections can result in short-

circuits! j

Safety Instructions Consignes de sécurité:

Conexion eléctrica

Cierre los cables de acuerdo al esquema de co-
nexiones eléctricas.
jLas conexiones erréneas puede tener como

consecuencia cortocircuitos! 2

Indicaciones de seguridad:

Danger of short-circuits due to defective
connecting points or pinched cables!

All connections of the voltage supply system
must therefore be soft-soldered or provided
with weldable joint connectors and sufficient-
ly insulated. You may use commercially avai-
lable standard-type crimp connectors to ma-
ke other connections.

Make sure the ground connections are per-
fectly made!

Insulate any cable ends that are not required!
Take the cable cross-sectional area into ac-
count!

A reduction of the cable cross-sectional area
will result in higher current density. The can
cause overheating of the affected cable sec-
tion!

Cables must be stripped using a wire stripper
only. Adjust the wire stripper to prevent any
strands from being damaged or cut off!
Crimped connections must be made using a
pair of cable crimping pliers only.

When installing the cables, use the existing
cable conduits and cable harnesses, but do
not install the cables parallel to the ignition
cables or cables that run over to high-capaci-
ty power consumers! Fasten the cables with
cable straps or adhesive tape!

Make sure the cables are not subjected to
pulling, pressing or shearing forces!

If the cables are run through drilled holes,
protect the cables by means of rubber slee-
ves or similar parts.

Risque de courts-circuits en raison de mau-
vaises connexions ou de cables écrasés!
C'est pourquoi toutes les connexions de I'ali-
mentation en tension doivent étre brasées ou
munies d'amortisseurs de chocs soudables
et étre isolées.

D'autres connexions peuvent étre réalisées
avec des connecteurs sertis conventionnels.
Veiller plus particulierement a des connexi-
ons a la masse irréprochables!

Isoler absolument les extrémités de cables
non nécessaires!

Respecter la section des cables!

Une réduction de la section des cables s'ac-
compagne d'une densité de courant trop éle-
vée. Ceci peut provoquer une surchauffe de
la section de cable concernée!

Le dénudage des cables doit uniquement ét-
re effectué avec une pince spéciale. Régler la
pince de maniére a ne pas endommager ou
sectionner des fils!

Les connexions serties doivent uniquement
étre effectuées avec une pince a cable spé-
ciale.

Lors de la pose de cables, utiliser les cani-
veaux et voies a cables disponibles mais ne
pas poser des cables parallelement a des
cables d'allumage ou a d'autres cables
grands consommateurs de courant. Fixer les
cables avec des attaches de cables ou un ru-
ban adhésif!

Veiller a ce que les cables ne soient pas sou-
mis a des forces de traction, de pression ou
de cisaillement!

Si les cables sont passés a travers des
percages, les protéger par des passe-cables
en matiére plastique ou d'autres éléments
comparables.

jHay peligro de cortocircuito por causa de
uniones defectuosas o cables aplastados!
Por esto motivo todas las conexiones con el
suministro de tension bien han de soldarse
en blando o bien deben ir provistas de juntas
planas sondables asi como hallarse bien ais-
ladas. Otras conexiones pueden realizarse
con los aplastadores de conexiones habitua-
les del mercado.

iPoner atencién a que la conexién de masa
se encuentre en perfecto estado!

jLos extremos de cable que no se necesiten
han de aislarse terminantemente!

jObservar la seccion del cable!

jUna reduccién de la seccion de un cable ti-
ene por consecuencia un aumento de la den-

sidad de corriente, lo cual, a su vez, puede
tener como consecuencia el calentamiento
del segmento de cable afectado!

Realizar el aislamiento de los cable solamen-
te con un pelacables. jAjustar el pelacables
de tal modo que ningun torén quede dafiado
o seccionado!

Realizar las conexiones por aplastamiento
solamente con unos alicates aplasta-cables.
En la colocacién de los cables han de apro-
vecharse los canales de cables y brazos de
cable de que se disponga. jSin embargo no
deben colocarse los cables paralelos al cable
de encendido o a algun cable que conduzcan
electricidad a elementos que consuman una
gran cantidad de corriente eléctrica! Fije los
cables con cinta para cables o bien cinta ad-
hesiva!

iConsidere que los cables no deben estar so-
metidos a ninguna fuerza de traccién o pre-
sién, tampoco a fuerzas cortantes!

Siempre que los cables hayan de pasar por
perforaciones, protéjalos con boquillas de
goma o con piezas semejantes.

Gehort nicht zum Lieferumfang. — This is not part of the supply.
Ne fait pas partie de la livraison. — No pertenece al volumen de suministro.
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Hebelgeber
Flotteur

Lever Type Sensor
Emisor de nivel

E

Gebereinbauort

Eine noch herzustellende Montageéffnung im Tank an einer guinstigen
Stelle fur die Vorratsmessung oder ein vom Tankhersteller schon vorge-

sehener Montageflansch oder eine schon vorgesehene Montaged6ffnung.

A

Muss eine Montaged&ffnung hergestellt werden, ist der Tank vorher voll-
sténdig zu entleeren. Den Kraftstoff in einen zugelassenen Behalter fll-
len. Wenn méglich den Tank ausbauen.

Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug die Sicherheitshinweise des
Fahrzeugherstellers beachten.

Achtung: Durch Restgase im Tank besteht Explosionsgefahr!

Den Tank mit einem Geblase gut durchliften (ca. 10 Minuten).
Montaged&ffnung mit Bohrer vorbohren und mit Loch- oder Stichsége fer-
tigstellen. Auf die Sicherheitshinweise des Handwerkzeugherstellers
achten. Tank von Bohr- und Sageriicksténde reinigen.

Sicherheitshinweise

Sensor installation location

An installation opening remaining to be made in the tank at a suitable
point for supply level measurement or at an installation flange or instal-
lation opening already provided by the tank manufacturer.

A

If an installation opening must be made, the tank must be completely

drained first. Fill the fuel into an approved container.

remove the tank whenever possible.

Comply with the safety instructions of the vehicle manufacturer for any

work performed under the vehicle.

Caution: Risk of explosion exists due to presence of residual gases in
the tank! Make sure that the tank is aired sufficiently (approx.
10 minutes).

Make a preliminary hole in the installation opening using a drill and then

finish the hole using a compass saw or piercing saw. Comply with the

safety instruction of the tool manufacturer. Clean the tank of residue

from the drilling or sawing work.

Safety instruction

Gehért nicht zum Lieferumfang. — This is not part of the supply.
Ne fait pas partie de la livraison. — No pertenece al volumen de suministro.

Lieu de montage du capteur

Une ouverture de montage a réaliser dans le réservoir en un endroit
adéquat pour la mesure de la réserve ou sur la bride de montage ou
I'ouverture de montage déja prévue par le fabricant du réservoir.

A

Si une ouverture de montage doit étre réalisée, il convient de vider tout
d’abord complétement le réservoir. Verser le carburant dans un récipient
homolugué. Si cela est possible, démonter le réservoir.

Lors de travaux sous le véhicule, tenir compte des consignes de sécu-

rité du constructeur du véhicule.

Attention: Risque d’ explosion des gaz restants contenus dans le
réservoir. Aérer soigneusement le réservoir avec une
soufflante (pendant 10 minutes environ).

Prépercer I'ouverture de montage avec une perceuse et le finier avec

une scie a guichet ou scie sauteuse. Tenir compte des consignes de sé-

curité du fabricant de I'outil.

Eliminer les résidus de percage et de sciage sur le réservoir.

Consignes de sécurité

Lugar de montaje del transmisor

Para la abertura de montaje en el tanque que aun tenga que ser hecha,
elegir un lugar apto para la medicién de reserva o utilizar la brida de
montaje o la abertura de montaje ya prevista por el fabricante del

tanque.

En caso de que tenga que ser hecha una abertura de montaje, el tan-
que debe ser vaciado completamente. Rellenar el combustible en un re-
cipiente permitido. En lo posible desmontar el tanque.
Al ejecutar trabajos debajo del vehiculo, observa las indicaciones de se-
guridad del fabricante del vehiculo.
Atencion: jHay peligro de explocion debido a gases residuales en

el tanque! Reairar el tanque con un ventilador (aprox.

10 minutos).
Abrir la abertura de montaje con un taladro y acabarlo con un serrucho
de punta o de calar. Observa las indicaciones de seguridad del fabrican-
te de herramientas. Limpiar el tanque de residuos de taladrado o de
serrado.

Advertencias sobre la seguridad
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Elektrischer Anschluss

Schlielen Sie die Kabel entsprechend dem elektri-
schen Anschlussplan an.
Falschanschlisse kénnen zu Kurzschlussen fiih-

Sicherheitshinweise: A

Kurzschlussgefahr durch fehlerhafte Verbin-
dungsstellen oder gequetschte Kabel!

Deshalb mussen alle Verbindungen der Span-
nungsversorgung entweder weich verlétet oder
mit verschweilRbaren StoRverbindern versehen
und ausreichend isoliert sein.

Andere Verbindungen kénnen Sie mit handel-
siiblichen Quetschverbindern herstellen.
Besonders auf einwandfreie Masseverbindun-
gen achten!

Nicht benétigte Kabelenden unbedingt isolie-
ren!

Kabelquerschnitt beachten!

Eine Verringerung des Kabelquerschnittes fiihrt
zu einer héheren Stromdichte. Dies kann zu ei-
ner Erhitzung des betreffenden Kabelabschnit-
tes fuhren!

Abisolierung von Kabeln nur mit einer Abisolier-
zange vornehmen. Die Zange so einstellen,
dass dabei keine Litze beschadigt oder getrennt
werden!

Quetschverbindungen nur mit einer Kabel-
quetschzange vornehmen.

Bei der Kabelverlegung vorhandene Kabelka-
néle und Kabelstradnge benutzen, jedoch nicht
die Kabel parallel zu Ziindkabeln oder zu Kabel,
die zu grofRen Stromverbrauchern filhren, verle-
gen! Fixieren Sie die Kabel mit Kabelb&ndern
oder Klebeband!

Achten Sie darauf, dass die Kabel keinen Zug-,
Druck- oder Scherkraften ausgesetzt sind!
Wenn die Kabel durch Bohrungen gefihrt wer-
den, schitzen Sie die Kabel mittels Gummitul-
len oder &hnlichen Teilen.

Electrical Terminal Connection

Connect the cables according to the electrical ter-
minal connection diagram.

Incorrect terminal connections can result in short-
circuits!

Safety Instructions A

+ Danger of short-circuits due to defective
connecting points or pinched cables!

All connections of the voltage supply system
must therefore be soft-soldered or provided with
weldable joint connectors and sufficiently insu-
lated. You may use commercially available
standard-type crimp connectors to make other
connections.

Make sure the ground connections are perfect-
ly made!

Insulate any cable ends that are not required!

+ Take the cable cross-sectional area into ac-
count!

A reduction of the cable cross-sectional area
will result in higher current density. The can
cause overheating of the affected cable section!

» Cables must be stripped using a wire stripper
only. Adjust the wire stripper to prevent any
strands from being damaged or cut off!

+ Crimped connections must be made using a
pair of cable crimping pliers only.

* When installing the cables, use the existing ca-
ble conduits and cable harnesses, but do not in-
stall the cables parallel to the ignition cables or
cables that run over to high-capacity power con-
sumers! Fasten the cables with cable straps or
adhesive tape!

* Make sure the cables are not subjected to pul-
ling, pressing or shearing forces!

+ If the cables are run through drilled holes, pro-
tect the cables by means of rubber sleeves or
similar parts.
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oder, Montageset (Bestell-Nr. X11-323-003-011) zum Kit de montage (référence no. X11-323-003-011) pour un

or, @ Einbau in den Kiihlwasserschlauch. montage dans le flexible d’eau de refroidissement.

ou,

o Installation set (Part no. X11-323-003-011)

for installation in the coolant hose. montaje en la manguera de agua de

refrigeracion.

braun, brown
marron, marrén

& >

18 Nm max.

@28mm - @35mm

To JVetase,
2. £l

0
%5t

Gehért nicht zum Lieferumfang.

This is not part of the supply.

Ne fait pas partie de la livraison.

No pertenece al volumen de suministro.

Juego de montaje (No. de pedido: X11-323-003-011) para el
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Justage ‘ B Ajustage 0 "‘ ,,@
Bitte lassen Sie die Justage des Gerétes auf die fahrzeugspezifische L'ajustage de cet appareil sur le nombre d'impulsions spécifique aux véhi- @ %\
Impulszahl nur durch eine VDO Kienzle Niederlassung oder Vertretung  cules doit uniquement étre confié a une filiale VDO Kienzle ou a une re- \\
ausfihren. présentation 2
Adjustment Ajuste @
Please have this equipment unit adjusted to the vehicle-specific num- Deje que sélo una de las sucursales VDO Kienzle o su distribuidor le aju-
ber of pulses by a VDO Kienzle subsidiary or representative firm only. ste el aparato al nimero de impulsos especifico del vehiculo
@ Bestell-Nr., Référence no. Order no., N° de pedido @
=2 oo 12V:  800-005-002G
IZ] 24V:  800-005-003G 2)
(
@@ « Farbkappe anfeuchten.
/ Moisten colour cap.
farblos, clear rot oder grin Humidifier la capuche de
neutre, blanco red or green
couleur.
rouge ou vert
rojo o verde Mojan el casquete de
plastico. oder, or
Bestell-Nr. ou, o

Order no.
Référence no.
N° de pedido

@ 80mm, @ 85mm, @ 100mm
@ 80mm: 800-005-005G

@ 85mm: 800-005-006G
@100mm: 800-005-007G

ce E m:mmmumtmmm}‘-* oder
EE= Bei Gluhlampenwechsel die or
82 Lampenfassung vorsichtig mit A  ou
Qe dem Daumen seitlich herausdriicken. 0
When changing lamp bulbs, carefully =

push the bulb out laterally with your thumb.

Pour le changement des lampes, prudemment
pousser 'ampoule latéralement avec le pouce.

0,5...12mm max. 91mm

Al ejecutar el cambio de lampara incandescen-
te,oprimir con cuidado lateralmente haciaafuera
el portaldmparas con el pulgar.
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Hallgeber oder Hallgeber mit ,Open Collector“-Schaltung
Hall-effect sensor or Hall-effect sensor with an ‘open collector’ circuit
Capteur Hall ou Capteur Hall a circuit ,open collector*

Transmisor ,Hall* Transmisor ,Hall* con circuito ,Open-Collector*

(0]

Bei Hallgeber mit ,Open Collector‘-Schaltung muss zwischen Pin 8 und Pin 6 eine
Briicke gelegt werden.

Hall-effect sensors with an’open collector’ circuit require the installation of a bridge
between pin 8 and pin 6.

Un pont doit étre réalisé entre les broches pin 8 et pin 6 lors de capteurs de Hall a
circuit ,open collector”.

En el transmisor Hall con circuito ,Open Collector” se tiene que instalar un puente
entre el pin 8 y el pin 6.

12V 12V 24V

Gehort nicht zum Lieferumfang. — This is not part of the supply.
Ne fait pas partie de la livraison. — No pertenece al volumen de suministro.
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Abreilloszillatorgeber, Interruption oscillator sensor, oder,or,0u,0
Capteur-oscillateur de rupture, Transmisor oscilador de ruptura Induktivgeber

®
-

12V
8 70615

+12Vv

24V

Inductive sensor
Capteur inductif
Transmisor inductivo

Gehort nicht zum Lieferumfang.
Ne fait pas partie de la livraison.

This is not part of the supply.
No pertenece al volumen de suministro.
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Bedienung Operation Commande Manejo

Durch kurzes Dricken des
Tasters kdnnen Sie die ge-
wiinschte Funktion anwéhlen.

You may select the function desi-
red by pressing the pushbutton
briefly.

Vous pouvez sélectionner la fon-
ction souhaitée en actionnant
brievement le bouton-poussoir.

D Aprentando brevemente el pulsa-
dor puede seleccionar la funcién

max. (3999955

Gesamtstrecke

Die Gesamtwegstrecke zahlt die zuriickgelegten Kilometer oder
Meilen bis max. 999 999.9 auf. Diese Anzeige ist nicht riickstell-
bar.

Total distance

The total distance function counts the kilometers or miles travel-
led up to a maximum of 999 999.9. This display cannot be reset.

Trajet total

L'affichage de trajet total compte les kilométres ou miles parcou-
rus jusqu'a 999 999.9 au maximum. Il n'est pas possible de re-
mettre cet affichage a zéro.

Trayectoria total
La trayectoria total cuenta los kilémetros o millas recorridos ha-

sta 999 999.9 como max. Esta indicacion no puede retrocederse.

deseada.

Teilstrecke

Die Teilstrecke wird durch das Symbol ,t“ im linken Teil des
Displays angezeigt. Die zuriickgelegten Kilometer oder Meilen
werden bis max. t 9999.9 angezeigt.

Die Teilstrecke wird auf 0 gesetzt, indem der Taster langer als
2 Sekunden gedriickt wird.

Hinweis: Die Zuruicksetzung der Teilstrecke erfolgt auch bei
Anzeige der Gesamtstrecke durch Driicken des Tasters langer
als 2 Sekunden.

Partial distance

The partial distance is indicated by the symbol "t" in the left
section of the display. The kilometers or miles travelled are in-
dicated up to a maximum of 9999.9.

The partial distance is set to 0 by pressing down the pushbut-
ton longer than 2 seconds.

Note: The partial distance is reset when the total distance is al-
so being displayed by pressing down the pushbutton longer
than 2 seconds.

E 6B
2 Sec.

max. bgggg.g

Trajet partiel

Le trajet partiel est signalé par le symbole "t" sur la gauche du
display. Les kilométres ou miles parcourus sont affichés jus-
qu'a max. 9999.9.

Pour remettre le trajet partiel a zéro, le bouton-poussoir corre-
spondant doit étre actionné pendant plus de 2 secondes.
Remarque: La remise a zéro du trajet partiel s'obtient aussi
lors de I'affichage du trajet total en actionnant le bouton-pous-
soir pendant plus de 2 secondes.

Trayectoria parcial

La trayectoria parcial se visualiza por el simbolo ,t* en la parte
izquierda del display. Se indican los kildbmetros o millas recorri-
dos hasta 9999.9 como maximo.

La trayectoria parcial se repone a 0 apretando el pulsador mas
de 2 segundos.

Advertencia: Se repone la trayectoria parcial apretando el
pulsador mas de 2 segundos, también al indicarse la trayecto-
ria total.
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1. Setting

3 alternatives can be used for setting the instrument:

2 options for pulse/distance ratio setting:

Function ‘AUtOCL’- automatic calibration by driving a measured distance (1 km or 1 mile)

Function ‘PULSE ’- enter a known pulse/distance ratio

1 possibility for fine adjustment of the speed indication:
Function ‘AdJUSt ’- calibration using a reference speed indication (roller test bench)

Note: Respect the tolerances per directive75/443/EEC when calibrating the speed in-
dication. A reference to them is made in § 57 StVZO, chapter 4, requirements,
states:

4.3.5 The vehicle is tested at the following speeds: 40 km/h, 80 km/h and
120 km/h or 80% of the maximum speed specified by the manufacturer
if it is lower than 150 km/h.

4.3.6 The error limit of the instrument used for the measurement of the effec-
tive vehicle speed shall not exceed + 1 %.

4.3.6.1 If a measuring track is used, it shall be level and dry, and have a suffi-
ciently non-skid surface.

4.4 The displayed speed shall never be lower than the effective speed. At
the speed specified under 4.3.5. and at the intermediate values the dif-
ference of speed V1 displayed by the speedometer and effective speed
V2 shall have the following equation:

2
0<V1-V2 <Y + 4kmh

1.1 Selection Of The Functions

Push button in front lens and hold in. Switch the ignition (operating voltage) on. The display alternates
between ‘AUtOCL’, ‘PULSE’ and ‘AdJUSt’ at 2 seconds interval. Select a function by releasing the push
button when this function is displayed.

AUEOCL

www.lowtension.com

1.2 Function ‘AUtOCL’

bUEEDn
E
F_ 50000

RUEOCL ["6H

After selection of the function ‘AUtOCL’ the display changes to ‘bUttOn’ after 3 seconds:

A

During the drive exactly at the beginning of the measuring track (1 km or 1 mile) push the button brie-
fly, the display flashes ‘StArt’. Drive the test track with as constant a speed as possible. Exactly at the
end of the measuring track again briefly push the button. The determined pulse/distance ratio is di-
splayed if it is between 500 and 399990 pulses (e.g. ‘P 50000, which corresponds to pulse/distance ra-
tio 50000). The calibration is completed if the display changes to total or partial distance display.

Ask a passenger to assist with the calibration!
No speed is displayed during the measuring drive!

Repeat the calibration if the display flashes ‘FO0’ (no pulses). The sequence is the same as described
above.

1.3 Function ‘PULSF’

PULSE P _S080

After selection of the function ‘PULSE’ the display shows ‘P 50000, for instance, after 3 seconds, with
the digit before the last one flashing start entering the pulse/distance ratio immediately. The flashing di-
git is changed by pushing the button (adjustable pulse/distance ratio 500 to 399990). After entry of the
pulse/distance ratio the display changes to total or partial distance display, the calibration is completed.

A new setting is required if the digit before the last one is flashing in the display after pulse/distance ra-
tio setting. The sequence is the same as described above.

The function ‘PULSE’ can be used to check the pulse/distance ratio stored by automatic calibration

(function ‘AUtOCL’). The stored pulse/distance ratio is displayed (e.g. ‘P 50000’), and the digits start
flashing, beginning with the digit before the last one.

15
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1.4 Function ‘Adjust’

| Hd JLSE]

After selection of the function ‘AdJUSt’ the display alternates between ‘UP’ or ‘dn’ (up/down) after 3 se-
conds.

A

Pushing and holding the button when ‘UP’ is displayed increases the pointer indication (‘dn’ will lower
it accordingly). Initially the change of the indication will be very slow for a very precise adjustment.
Releasing the button for a short time repeats the cycle. The rate of pointer indication change increases
when the button is held for a longer time. Release the button when the pointer indication corresponds
to the reference speed. After 1 minute the display shows total or partial distance. Fine adjustment has
been completed.

Only use this function on the roller test bench!
The fine adjustment is only possible between 30% and 100% of the indicating range. No
pulse/distance ratio counting takes place during fine adjustment.

A wrong pulse/distance ratio entry (function ‘PULSE’) exists if the display starts flashing during fine ad-
justment. The pulse/distance ratio is either below 500 or above 399990. Repeat the calibration with the
function ‘PULSFE’.

2. Operation

max. (395995955

Briefly pushing the button alternates the total distance display (e.g. ‘99910.9’) with the partial distance
display (e.g. ‘t 176.8’).

The total distance function counts the total mileage in kilometers or miles up to 999999.9 max.. This di-
splay cannot be reset.

www.lowtension.com

The partial distance function counts the mileage in kilometers or miles up to “t9999.9'.
This display is reset to t0.0’ by pushing the button (for 2 seconds approximately).

Pushing the button for 2 seconds when total distance is displayed will also reset the partial distance to
t0.0".

E I'IER
max. | _E999539 T

Trip and total distances remain stored after the operating voltage is switched off.

3. Speed Display

Note:

=

When ignition is switched off, the pointer remains
at the last speed indicated, until the ignition is
switched on again, without starting the engine,
the pointer will then return to the zero position.

16
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